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Dispositivo com comunicações Modbus para a gestão remota de equipamentos de 
ventilação através da aplicação Airzone Cloud

SMARTHOME-AIDOO PRO

Dispositivo para a gestão de 
equipamentos de ventilação com a 
capacidade de controlar diferentes 
parâmetros.

Controlo remoto através de serviços 
Cloud, utilizando a aplicação Airzone 
Cloud, disponível para iOS e Android.

Conexão sem fios à rede através de Wi-Fi. 
Alimentação através de fonte externa 
fornecida.

• Comunicações Wi-Fi Dual (2.4/5 GHz).
• Possibilidade de integração através de 

API Local e API Cloud.
• Deteção de erros durante a 

comunicação.
• Programação horária da temperatura  

e do modo de funcionamento.
• Multiutilizador e multisessão.
• Porta para a integração através do 

protocolo Modbus TCP/RTU e BACnet.
• Integração Cloud.

Características técnicas

Modelo Tensão de 
Alimentação

Corrente 
nominal

Saída de 
controlo

Intervalo de 
humidade de 

funcionamento

Temperatura de 
funcionamento

Peso 
aprox.

Índice de 
proteção

(V) (A) (V) (%) (ºC) Kg

SMARTHOME-AIDOO PRO 110/230 V 
(50/60 Hz) 2 0-12 V 5 a 90 % -20 a 70 0,13 IP 41

Dimensões mm
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Ligações

O COMPLEMENTO IDEAL PARA A GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE VENTILAÇÃO

AIRHOME-150
AIRHOME-300

AIRHOME-350V




